
TOTAL 200-250 mm

balast     200-250 mm

Drum balast

REFACERE SISTEM PIETONAL SI RUTIER

Drum beton
Drum asfaltat /
drum comunal

TOTAL 480-550 mm

250-300 mmbalast

    30-50 mmnisip

200 mmbeton rutier BCR 4.5

TOTAL 500 mm

250 mmbalast

    150  mmpiatra sparta

60 mmbinder de criblura BAD20
mixtura asfaltica BA16 40 mm

Drum piatra cubica

TOTAL 330-450 mm

200-300 mmbalast

    30-50 mmnisip

100 mmpiatra cubica

TOTAL 170-240 mm

strat de uzura asfaltica BA8     40 mm

Trotuar asfalt

beton C8/10     100-150 mm
nisip     30-50 mm

Trotuar beton

TOTAL 130-150 mm
    30-50 mmnisip

100 mmbeton C12/15

Trotuar pavele

TOTAL 300 mm

   40 mmnisip
60 mmpavele

200 mmBalast compactat

Nota:
Straturile de balast si piatra
sparta vor avea un grad de
compactare de 95-98%
Proctor modificat.

Refacere sistem pietonal si rutier

SE VOR RESPECTA IN MOD OBLIGATORIU DE CATRE
"CONSTRUCTOR" NORMELE SI LEGISLATIA DE PROTECTIA
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